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Brandkleppen
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Standaard
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1. Stalen tunnel

2. Aanslag

3. Opzwellende voeg

4. Klepblad

5. Transmissie

6. Mechanisme met :


- manuele ontgrendeling


- herwapeningsarm
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- standaanwijzing


- kenplaat


- blokkering O/D

7. Bevestigingsschroeven,


(toegang smeltlood)

8. Nylon lagers



	Afmetingen
	-
Zie afm. hierna

-
Kleinere diameters: zie verloopstukken


ØDn = 200/250/315/355/400/450/500/560/630 mm 
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Montage
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-
Altijd as horizontaal plaatsen

-
Ruimte nodig voor afnemen mechanisme = 180 mm

-
Klep haaks inmetselen en vervorming klephuis vermijden

-
De luchtstroomzin en de montagezin zijn willekeurig
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-
Klepblad in muurdikte

-
Plaatsing conform proefverslag



	Gebruik
	- Binnen de gebouwen

- Max. 50°C

- Controle vrije beweging van het klepblad



	Informatie
	- Netto doorlaat

- Drukverlies

- Geluidsvermogen

- Beschrijving lastenboek, op afzonderlijke fiches
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Standaard
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1. Aansluitkaders PG30/PG20

2. Aanslag

3. Opzwellende voeg

4. Klepblad

5. Transmissie

6. Mechanisme met :


- manuele ontgrendeling


- herwapeningsarm


- standaanwijzing
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- kenplaat


- blokkering O/D

7. Bevestigingsschroeven,


 toegang smeltlood

8. Tunnel in vuurvaste platen

9. Nylon lagers



	Voordelen
	- Inspectie via mechanisme

- Mechanisme volledig buiten vloer of wand

- Modificaties eenvoudig na montage

- Verschillende kadertypes mogelijk

- Vochtbestendige en asbestvrije platen

	Afmetingen
	· Zie afm. Hierna per stap van 50 mm

· Grotere afmetingen: batterijmontage van meerdere kleppen      

Bn
= 200 → 1500 mm


Hn 
= 200 → 1000 mm

BnxHn 
= max 1 m²



	Montage
	-
Altijd as horizontaal plaatsen
(verticaal max 500 x 500)

-
Ruimte nodig voor afnemen mechanisme = 180 mm

-
Klep haaks inmetselen en vervorming klephuis vermijden

-
De luchtstroomzin en de montagezin zijn willekeurig

-
Klepblad in muurdikte

-
Plaatsing conform proefverslag



	Gebruik
	- Binnen de gebouwen

- Max. 50°C

- Controle vrije beweging van het klepblad



	Informatie
	- Netto doorlaat

- Drukverlies

- Geluidsvermogen

- Beschrijving lastenboek, op afzonderlijke fiches
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TOEPASSINGEN:


Ventilatieklep met weerstand tegen brand geplaatst in luchtkanalen bij wanddoorgangen om brandvoortplanting tegen te gaan.
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