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Brandroosters
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Standaard
	Elk brandrooster is samengesteld uit horizontale opzwellende lamellen in P.V.C. beschermkokers.
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Rooster met schuine lamellen:
ref. GNV1

	Voordelen
	- Onderhoudsvrij

- 65 ( 75% vrije doorlaat

- Snelle en eenvoudige plaatsing

- Levering uit voorraad



	Afmetingen
	GV1

· Zie afmetingen hieronder per stap van 50 mm

· Grotere afmetingen: batterijmontage GVB

· BnxHn 
100 x 100

600 x 400 mm

· Max. GVB
1200 x 800 mm

GR1

· Zie afmetingen hieronder 

· Ø Dn : 
70 – 80 – 100 – 125 – 150 – 160 – 180 – 200 250 – 315 – 355 – 400 mm


	2H brandweerstand
	Om 2h brandweerstand te bekomen dienen 2 roosters in serie te worden geplaatst.
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	Montage
	

	Gebruik
	· Binnen gebouwen

· Max. gebruiktstemp. 45°C



	Informatie
	· Selectiegrafiek

· Drukverlies

· Akoestisch vermogen

· Beschrijving lastenboek op afzonderlijke fiches



	Goedkeuringen
	B
KB/AR 07/07/94 – NBN 713.020

F
Arrêté 21/04/83

NL
Bouwbesluit – NEN 6069

GB
BS 476

RFf1h

60’-90’

CF1h – PF2h





TOEPASSINGEN:


Ventilatierooster met weerstand tegen brand geplaatst in wanden, plafonds of deuren om brandvoortplanting tegen te gaan.
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