KBS Systems
Cafcote280

Brandwerende spuitpleister voor de
bekleding van stalen constructies


	Productinformatie

	Cafcote 280, dat aangebracht wordt door middel van bespuiting of met de troffel is een voorgemengd product, gecontroleerd in de fabriek en bereid op basis van verglaasde aluminium-silicaten en hydraulisch cement voor intern gebruik.



	Eigenschappen en prestaties

	Kleur en afwerking
	Gebroken wit, homogene structuur, ruw gespoten of uitgevlakt.



	Minimaal aan te raden dikte
	10 mm

	Theoretische dekking
	208 m²/ton bij een dikte van 16 mm

	Aantal lagen
	Eén of meerdere, indien nodig



	Uitharding
	Door hydraulische uitharding



	Initiële uitharding en droogtijd
	3 à 8 uur bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid



	Dichtheid
	300 kg/m³ ± 15%

	Cohesie/adhesie
	19.1 kPa volgens ASTM E738



	Bestendigheid tegen luchtverwering
	Geen verwering volgens ASTM E859

	Samendrukkings-

kracht
	46.0 kPa volgens ASTM E761

	Ombuiging
	Geen barsten, scheuren of blaasvorming binnen de normaal aan te brengen limieten



	Brandbaarheid
	M0 volgens artikel 88 van het Besluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 30 juni 1983, gewijzigd door het Besluit van 28 augustus 1991 en haar bijlagen.



	Rookontwikkeling
	Draagt niet bij tot rookontwikkeling

	Thermische geleiding
	0,062 W/mK bij 24°C

	Bestendigheid tegen verwering
	Bevordert de verwering van het staal niet.  Niettegenstaande is de behandeling met een primer aanbevolen teneinde een bestendigheid tegen verwering op lange termijn te bekomen.  Zie << Bereiding >>



	PH
	9.6 bij 25°C



	Brandweerstand
	De structuren die beschermd werden met Cafcote 280 hebben een brandweerstand tot 240 minuten bekomen, zoals gedefinieerd door de norm BS 476: deel 8, de norm NBN S21-202 in België en het Ministerieel Besluit van augustus 1999 in Frankrijk betreffende cellulosebranden.
De resultaten van de brandweerstandproeven verwijzen uitsluitend naar de geteste constructies en naar de opgelegde proefomstandigheden



	Dikte van de brandwerende bescherming

	Bepaling van de correcte dikte
	De dikte van de brandwerende bescherming voor een gegeven brandweerstand bij een cellulosebrand is een functie van de S/V verhouding van de doorsnede.  S/V is de verhouding van het verwarmde manteloppervlak blootgesteld aan het vuur tot de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van het staal.
Alle secties van kolommen of liggers hebben hun eigen S/V verhouding.  Contacteer ons voor de desbetreffende S/V verhouding.  Gebruik vervolgens tabellen 1 en 2 om de dikte van Cafcote 280 te bepalen die overeenkomt met de brandweerstand voor een sectie van een ligger I en een sectie van een kolom H.  Om ingelicht te worden over de berekenig van de dikte van holle of gekartelde secties, samengestelde vloeren, verlengingen van betontegels of complexere situaties, contacteer Cafco International.



	Tabel 1:

Dikte van Cafcote 280 voor liggers sectie I (blootstelling 3 kanten). 

Kritieke T°: 550°C
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30 min

60 min

90 min

120 min

180 min

240 min

30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

13

14

14

15

16

17

18

19

19

10

10

10

13

15

16

18

19

21

24

25

26

27

28

29

30

10

11

14

18

20

25

27

29

31

33

34

35

36

37

38

39

10

18

25

30

35

38

41

43

46

48

50

52

53

54

55

56

15

28

35

42

48

52

55

58

60

-

-

-

-

-

-

-



	Tabel 2:

Dikte van Cafcote 280 voor kolommen sectie H (blootstelling 4 kanten). Kritieke T°: 470°C

S/V

Diktes Cafcote 280 (mm) voor een brandweerstand van:
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	Voorbereiding

	Type profiel
	Onbehandeld staal of voorbehandeld tegen roest, betonstructuren en verschillende valse plafonds op strekmetaal van het type Nergalto.


	Voorbehandeling van het profiel
	De steun moet zuiver, droog en vrij van stof zijn, overblijfselen van het walsen, roest, olie en elke andere omstandigheid die een goede hechting kan verhinderen.  De stalen of betonnen steunen zullen bedekt worden met Cafco Bondseal, primer/lijm, vooraleer de 
Cafcote 280 aangebracht wordt. 




	Het aanbrengen

	Eerste maatregelen
	Het aanbrengen van de Cafcote 280 moet door een door Cafco international erkend bedrijf gebeuren en moet geschieden volgens de installatiehandleiding die beschikbaar is bij Cafco International.



	Methoden
	De Cafcote 280 met drinkwater vermengen in een geschikte menger en deze aanbrengen met een spuitmachine die goedgekeurd is door Cafco International.

De Cafcote 280 kan manueel of d.m.v. bespuiting afgewerkt worden.



	Limieten
	Cafcote 280 kan aangebracht worden indien de temperatuur van de lucht of de steun zich niet onder de 4°C bevinden en voor, tijdens en 24 uur na het aanbrengen aangehouden wordt.  De maximum temperatuur van de atmosfeer en de steun bedraagt 45°C.

De temperatuur van de steun moet tenminste 2°C boven het dauwpunt bedragen.



	Verpakking, opslag en levensduur

	Verpakking
	Zakken van 25 kg



	Opslag
	Niet in contact met de grond en droog tot gebruik



	Levensduur
	Maximum 6 maanden



	Omgevingsfactoren

	Niet lozen in riolen, waterlopen of in de grond



	Gezondheid en veiligheid

	De activiteiten van Cafco International houden rekening met de wettelijke criteria met de gepaste garantie tegen het blootstellen van de werknemers en het publiek aan risico’s i.v.m. gezondheid en veiligheid.

Een volledige kopij van het Gezondheids-, Veiligheids- en Milieuplan van Cafco International is te bekomen op aanvraag.

Zie veiligheidsgegevensblad met referentie Saf-2 (met inbegrip van COSHH bepalingen.)



	Kwaliteitsgarantie

	Cafco International hanteert een kwaliteitssysteem in overeenstemming met 
BS EN ISO 9002: 1994 en bekwam volledige erkenning bij BSI betreffende deze normen.

Handelen volgens deze normen houdt in dat alle activiteiten die betrekking hebben op deze kwaliteit vastgelegd worden in uitgeschreven procedures.

Systematische en diepgaande controles worden uitgevoerd op alle materialen en hun aanwending.  Testmateriaal wordt regelmatig nagekeken conform de nationale normen.

De gegevens in deze technische fiche zijn gebaseerd op actuele testen en zijn eigen aan het product.  Dit houdt echter geen enkele resultaatsgarantie in vermits de gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen.







TOEPASSINGEN:


Cafcote 280 is een lichte maar duurzame bekleding voor de bescherming tegen brand van stalen en betonnen structuren, metalen vloeren en zolderingen.  


Verschillende types gebouwen hebben baat bij een behandeling met Cafcote 280, waaronder schoolgebouwen, vrijetijdscentra, sportcomplexen en commerciële instellingen.








