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KBS Systems
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 KBS Coating

 Brandwerende coating 

 voor elektrische kabelinstallaties

	Samenstelling
	In water opgeloste thermoplastische harsen, anorganische onbrandbare vezelmaterialen, vulmiddelen, kleurstoffen en verscheidene vlamvertragende chemicaliën.
Bevat geen asbest of schadelijke stoffen


	Kleur
	Wit.



	Viscositeit
	Ca. 30.000 mPas



	Densiteit
	Ca. 1,43 g/cm³



	PH-waarde
	Ca. 7.8



	Vaste stoffen
	Ca. 70%


	Zuurstofindex (L.O.I.)
	100%


	Toxiciteit
	Niet toxisch



	Opslag
	+5°C à 30°C, moet vorstvrij bewaard worden



	Vlampunt
	Geen - KBS Coating is niet brandbaar



	Houdbaarheid
	In originele verpakking gedurende minimum 1 jaar



	Verpakking
	Plastic drums: 25 kg of 7 kg (5l)



	Benodigde dikte
	Nat ca. 3,5 mm resulterend in ca. 2,5 mm na droging



	Verdunnen en reinigen
	Water



	Droogtijd
	Afhankelijk van temperatuur en vochtigheid

Aanraking: binnen de 24 uur bij 20°C/65% RV

Volledig uitgehard: na 72 uur bij 20°C/65% RV



	Thermische geleidbaarheid
	Λ=0,69 W/mK bij 25°C



	Uitzicht oppervlak
	Enigszins ruw, als gevolg van de verwerkte vezelmaterialen



	Fabricatie
	GRUNAU GmbH volgens DIN ISO 9001 norm




	Specifieke eigenschappen van KBS Coating

	Werking

	Bij brand wordt de KBS Coating onderworpen aan diverse chemische en fysische reacties.  Bepaalde basisbestanddelen zullen verdampen, smelten en zelfs chemisch afbreken.  Deze faseveranderingen nemen energie (warmte) op die onttrokken wordt aan de elektrische kabels waardoor deze minder snel opwarmen.

De vrijgekomen gassen en dampen duwen de zuurstof weg van het beschermde oppervlak en verdunnen tegelijkertijd de ontvlambare gassen.  Na beëindiging van dit chemisch proces rest er een solide structuur van anorganische componenten met een hoog isolerend vermogen.

KBS Coating is een ablatieve coating en geen opschuimende coating.

Een intumescente of opschuimende coating zal in geval van brand opschuimen in een dik, bros en fijnporeus koostofschuim dat door zijn isolerend vermogen een bescherming biedt.  Deze opschuimende reactie wordt bekomen door toevoeging van anorganische zouten.  Deze zouten zijn echter hygroscopisch en zullen na kortstondig contact met vocht en water geen opschuimend effect meer hebben.  Bijkomende vochtwerende beschermingslagen kunnen hiervoor geen oplossing bieden.  Deze dienen periodiek gecontroleerd en hernieuwd te worden.  Een ablatieve coating vertoont deze nadelen niet.



	
	

	Ablatieve coating
	Opschuimende coating

	Flexibiliteit
	Een met KBS Coating behandelde PVC kabel van 12 mm diameter kan gebogen worden in een straal van 3 cm zonder dat de KBS Coating barsten vertoont




	Water- en weerbestendigheid
	KBS Coating garandeert een permanente, blijvend beschermende werking onder alle klimatologische omstandigheden.  Blootgesteld aan alle mogelijke weertypes (regen, wind, sneeuw, zon,...) werd KBS Coating na 14 jaar gebruik onderworpen aan diverse testen betreffende samenstelling, karakteristieken en eigenschappen.  De testresultaten werden vergeleken met de ideale samenstelling en vertoonden geen verschillen of afwijkingen.

Testrapport:

STATE TESTING INSTITUTE BRAUNSCHWEIG

Testrapport: 035.AR



	Bestendigheid tegen chemicaliën
	De verscheidenheid van chemicaliën die momenteel in de industrie worden gebruikt, is te groot om een algemeen geldende uitspraak voorop te stellen.  Indien de eigenschappen van de desbetreffende chemicaliën zoals concentratie, temperatuur en blootstellingstermijn bekend zijn, kan de bestendigheid van KBS Coating in vrijwel alle geallen aangetoond worden.  Momenteel is KBS Coating getest op zijn bestendigheid tegen meer dan 90 chemicaliën

	Zuurstofindex (Limiting Oxygen Index) L.O.I.
	De zuurstofindex (L.O.I.) bepaalt het zuurstofpercentage van een zuurstofstikstofmengsel waarbij een proefstuk dat gedurende 30 seconden wordt onderworpen aan een vlam, bij het wegnemen van de vlam blijft nabranden.

KBS Coating heeft een L.O.I. waarde van 100% wat betekent dat KBS Coating zelfs in een zuiver zuurstofmengsel niet zal branden.

De L.O.I. waarde van de meest courante kabelisolatiematerialen varieert tussen 18% en 35%.

Testrapport: ASTM D2863 - 035AR




	Stroomgeleidbaarheid
	Elektrische kabels warmen op in functie van de belastingsstroom;  Indien deze kabels behandeld worden met een brandwerende coating mag de warmteafgifte niet verminderd worden.

De warmteafgifte van kabels die met KBS Coating werden behandeld, zal gezien de betere warmtegeleidingscoëfficiënt (λ = 0,69 W/mK) niet nadelig beïnvloed worden, zodat de initiële stroomgeleidingscapaciteit kan gegarandeerd worden.

Testrapport:
Standaard: F.M. 3971



Testrapport: J.I. no OX3A8Af 



	Dermatologische eigenschappen

	KBS Coating is niet schadelijk voor de gezondheid aangezien het opgebouwd is uit niet-toxische solventvrije, fosfaatvrije en asbestvrije bestanddelen.

Een rechtstreeks contact van KBS Coating met de menselijke huid heeft geen enkel nadelig gevolg.

Testrapport: 
Standaard: University of Witten



Testrapport: 19.5.92



	Fabricatie

	De fabricatie van KBS Coating gebeurt volgens het DIN ISO 9001 kwaliteitslabel.  Bij levering van KBS producten kunnen Quality Assurance documenten voorgelegd worden.



	Toxische of schadelijke gassen

	Het toepassen van KBS Coating op elektrische kabels verhindert niet alleen de brandverspreiding via de elektrische kabels maar verhindert bovendien het vrijkomen van toxische gassen.

Testrapporten:
-
Standaard: DIN4202 p 181


Testrapport 16-78394

· Standaard: IEC 3323-3


Testrapport: 33E/93

· Standaard: BS 476. p 6-7


Testrapport: FIRTO TE 80961-61506



	Levensduur

	De levensduur van KBS Coating zal minstens overeenstemmen met de levensduur van de elektrische kabel zelf.
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TOEPASSINGEN:


Rechtstreeks op de elektrische kabels om brandverspreiding via de elektrische kabels te voorkomen


Als beschermende laag op rotswolpanelen om een brandwerend scheidingselement te bekomen (Ignitectplaat)
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