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Conlit-platen

Hard geperste zelfdragende 

rotswolplaat


	Productspecificaties

	Leverings-

programma
	Dikte (mm)

Lengte (mm)

Breedte (mm)

15

20

25

30

35

40

50

60

70

80

90

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

  900

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200



	Brandgedrag
	Niet brandbaar volgens NEN 6065, DIN 4102: A1, 
ISO 1182, IMO A 799



	Classificatie-

temperatuur
	DIN 52271 - AGI Q 132 700°C



	Waterafstotendheid
	BS 2972

≥ 96%

waterafstotend volgens AGI Q 136



	Dampdiffusie

weerstandsgetal
	( = ca. 1,3

DIN 52615



	Warmtegeleidings-

coëfficiënt
	DIN 52612



	Samendrukbaarheid
	Compressie 10%

Belasting 55 kPa



	Geluidabsorbtie-

coëfficiënt
	NEN 20354

50 mm, direct op de ondergrond 



	Frequentie
	Hz

125

250

500

1000

2000

4000

(s
0,35

0,75

0,82

0,88

0,95

1,06







TOEPASSINGEN:


Rockwool Conlit-150P 756 is speciaal geschikt voor brandwerende isolatie voor luchtkanalen en staalconstructies.  Ook verkrijgbaar éénzijdig bekleed met versterkte aluminiumfolie (Conlit-A).
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