
	Productinformatie
	Is een sandwichelement opgebouwd uit het elastisch kunststofschuim KBS Foam en flexibele opschuimende materialen

Biedt u een brandweerstand tot meer dan 240 minuten (CEN TC127)

Is toepasbaar voor voegen met een breedte van 
10 tot 45 mm

Laat uitzettingen toe tot 60% van de initiële voegbreedte.

Kan geïnstalleerd worden langs 1 of 2 zijden van de opening.

Is bestand tegen vocht en verschillende chemicaliën.

Behoudt zijn eigenschappen bij veroudering

Is kleurloos, bevat geen schadelijke of toxische producten.



	Toepassing
	Beide voegvlakken moeten droog, glad en effen zijn.

De KBS-Fir-A-Flex wordt samengedrukt en in de opening gebracht.  Zodra de stroken ingebracht zijn, gaan deze zich automatisch aan de opening aanpassen.
KBS Fir-A-Flex stroken dienen niet gelijmd te worden.



	Technische informatie
	KBS Fir-A-Flex is een sandwichelement opgebouwd met KBS Foam en Antardan 706.

KBS Foam is een elastisch blijvend brandwerend materiaal dat in geval van brand niet wegsmelt.

Antardan 706 is een hoogwaardig flexibel, waterbestendig opschuimend materiaal.  In geval van brand ontwikkelt zich een schuim met vlamvertragende eigenschappen.

KBS Fir-A-Flex is verkrijgbaar in lengtes van 20 cm



	Afwerkings-
mogelijkheden
	Standaard installatie

Behandeld met KBS Coating 456: spatvrije afwerking.

Behandeld met Antardan 501: water- en gasdichte afwerking




KBS Systems

KBS Fir-A-Flex

Een permanent elastisch blijvende

brandwerende uitzettingsvoeg



TOEPASSINGEN:


Is een elastisch blijvend brandwerend dichtingssysteem voor voegen en openingen.











