KBS Systems

Firetex M70

Brandwerende verf


	Zwelverfsysteem bestaande uit een dunne film met decoratief uitzicht

Systeem conform aan de norm NBN 713020 volgens het protocol ISIB (Universiteiten van Gent en Luik) n° 91-G-48

Officiële proefverslagen van Frankrijk, Engeland en Duitsland


	Type
	Zwelverf



	Kleuren
	Wit



	Soortelijk gewicht 
	1.300 kg/l



	Vaste Stoffen 

(% vol)
	70 ± 4 %

	Vlampunt
	21°C – 32°C



	Gebruikswijze
	Pneumatisch pistool - Airless - Borstel – Rol



	Verdunner
	Thinner AP nr 2 Ref. C.1301



	Aanbevolen laagdikte


	Veranderlijk in functie van de gevraagde brandweerstand Rf en de massiviteitscoëfficiënt (Hp/A)

Voor Rf30’: min 750 g/m² = 400 µ droog

Voor Rf60’: min 2200 g/m² = 1180 µ droog



	Praktische laagdikten:

· µ/laag natte film:
· µ/laag droge film
	Airless

2000

1400
	Borstel

535

375

	Droogtijden

· kleefvrij:
· overschilderbaar
	Bij 15°C

1 h

4 h
	Bij 23°C

30 min

4 h

	Verpakking
	26 kg



	Opmerking
	De intumescente brandvertragende producten zijn zeer gevoelig aan de weersomstandigheden (vochtigheid – neerslag).

Firetex M70 moet dus na zijn droogtijd zo vlug mogelijk beschermd worden door de eindlaag Firetex M71 voor binnentoepassingen of Firetex M75 voor buitentoepassingen.







TOEPASSINGEN:


Bescherming voor staalconstructies Rf ½ h tot 2 h











