KBS Systems

Firetex M71

Bescherming voor

metaalconstructies


	De eindlaag voor de Firetex M70 is afhankelijk van de gewenste bescherming, binnen of buiten.  Firetex M71 is een eindlaag voor binnentoepassingen.



	Type
	Eindlaag voor binnen

Eén-component-synthetische verf



	Kleuren
	RAL kleuren



	Soortelijk gewicht 
	1.000 - 1.200 kg/l



	Vaste Stoffen 

(% vol)
	40 ± 4 %

	Vlampunt
	> 32°C



	Gebruikswijze
	Pneumatisch pistool - Airless - Borstel – Rol



	Verdunner
	Thinner AP nr 2 Ref. C.1301



	Aanbevolen laagdikte

· Natte film

· Droge film

· Theor. rendement
	125 µ

50 µ

6-8 m²/kg



	Praktische laagdikten:

· µ/laag natte film:
· µ/laag droge film
	Airless

250

100
	Borstel

125

50

	Droogtijden

· kleefvrij:
· overschilderbaar
· handelbaar
	Bij 15°C

1 h

4 h

24 h
	Bij 23°C

30 min

4 h

24 h

	Verpakking
	24 kg







TOEPASSINGEN:


Eindlaag voor binnentoepassingen.











