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KBS Systems

KBS Foamcoat

Bescherming van kabelinstallaties

	Productinformatie

	Bestaat uit in water opgeloste thermoplastische harsen, verschillende brandvertragende chemicaliën, vulmiddelen en kleurpigmenten.  KBS Foamcoat is vrij van halogenen, asbest en oplosmiddelen.



	Succesvol getest volgens IEC332-3 (vlamverspreiding) en volgens verschillende andere internationale standaardnormen met betrekking tot brandwerende afdichtingen.



	In geval van brand, vormt KBS Foamcoat een thermisch isolerende koolstoflaag met een dikte van minstens 50 maal de oorspronkelijke dikte.  Tijdens de vorming van de dikke koolstoflaag vinden verschillende endotherme reacties plaats.



	De brandwerende werking van KBS Foamcoat is gebaseerd op twee effecten: 

· De endotherme reactie tijdens de vorming van de koolstoflaag koelt de kabels

· De thermisch isolerende koolstoflaag weerstaat geheel aan warmte en warmtestraling, waardoor direct contact met de kabels uitgesloten is.



	KBS Foamcoat wordt vervaardigd door de firma Grünau, en dit volgens de kwaliteitszekerheidsnorm DIN ISO 9001.



	Technische informatie

	Kleur
	Wit



	Viscositeit
	± 40.000 mPas



	Densiteit
	± 1,25 g/cm³



	PH-waarde
	± 7,8



	Vaste stoffen
	± 66%



	Toxiciteit
	Niet toxisch



	Droogtijd
	Afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad

· Bij aanraking binnen 1 uur

· Bij volledige droging ± 2 dagen




	Oppervlak
	Glad



	Verdunning/

Reiniging toestellen
	Water



	Toepassings-

beperkingen
	KBS Foamcoat verliest zijn brandwerende eigenschappen in contact met water.  Daarom wordt 

KBS Foamcoat enkel gebruikt voor binnentoepassingen



	Voorgeschreven
temperatuur voor
binnenopslag
	5-30°C, tegen vorst beschermen

	Houdbaarheid
	In originele gesloten verpakking en volgens de opslagvoorschriften minstens 18 maanden.



	Verpakking
	Plastieken drums van 5 en 25 kg



	Aanwending op kabels

	Voorbereiding van
het oppervlak
	Belangrijke lagen vetten, oliën en stof dienen ten allen tijde verwijderd te worden.



	Machinaal
	Aanwending met behulp van spuitapparatuur gebeurt door kruiselingse lagen te spuiten.  De vereiste dikte kan aangebracht worden in één laag.



	Manueel
	KBS Foamcoat kan met een borstel op de kabels aangebracht worden.  Teneinde de vereiste laagdikte te verkrijgen bij verticaal geplaatste kabels, is het nodig de KBS Foamcoat in 2 lagen aan te brengen.  De voorgeschreven natte laagdikte van 2 mm resulterend in minimum 1 mm in droge toestand komt overeen met een verbruik van 2,5 kg/m².



	Toepassing op rotswolplaten
	Dit kan gebeuren met behulp van spuitapparatuur, borstel of spatel.  De voorgeschreven natte laagdikte van 0,9 mm resulterend in ongeveer 0,6 mm in droge toestand komt overeen met een verbruik van 1 kg/m³



	Spuittoestel
	KBS Foamcoat kan aangebracht worden met een spuittoestel bestemd voor het gebruik van verven met hoge viscositeit.  Goede resultaten werden bekomen met het spuittoestel Graco-Texspray Mark V met een spuitpistool met spuitmond van ongeveer 0,9 mm.
Opmerking: alle filters dienen vooreerst verwijderd te worden bij gebruik met KBS Foamcoat







TOEPASSINGEN:


Verhindert de brandverspreiding van elektrische kabels en dit zowel op horizontaal als verticaal geplaatste kabelbanen. 


KBS Foamcoat wordt tevens gebruikt als brandwerende coating op rotswolpanelen.
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