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Gyproc Rf-platen

Constructies met een hogere graad

van weerstand tegen brand


	Toepassingen 

	Scheidingswanden
	Rf 2 h



	Voorzetwanden
	Rf ½ h tot Rf 2 h



	Verlaagde plafonds
	Stabiliteit bij brand ½ h: metalen onderstructuur met eenlaagse beplating Gyproc Rf ABA 15 mm.

Rf ½ h: metalen of houten onderstructuur met eenlaagse beplating Gyproc Rf ABA 18 mm.

Rf 1 h: metalen onderstructuur met tweelaagse beplating Gyproc Rf ABA 15 mm.



	Plafonds onder houten vloeren of onder daken
	Tot Rf 1h

	Voordelen

	
	· Bieden een hogere weerstand tegen brand voor gelijke plaatdikten

· Brandweerstanden aangetoond met erkende proefverslagen en ISIB-dossiers

· Met glasvezelversterkte gipskern; voldoen dus aan de eisen gesteld aan GKF-platen in de norm DIN 18180 (rode stempel)



	Gyproc Rf-platen – vorm van de plaatkanten en afmetingen

	Plaattype

Vorm van de langskanten

Dikte

(mm)

Breedte

(mm)

Lengte

(mm)

Gyproc Rf ABA

ABA

12,5

1200

2600-3000

15

1200

2600-3000

18

1200

2600

Gyproc Rf 4xABA

4xABA

15

1200

2600

18

1200

2600

De kopse kanten van de Gyproc Rf 4xABA-platen zijn afgeschuind, van de overige Gyproc Rf-platen gesneden (GBC)







TOEPASSINGEN:


In scheidingswanden


In voorzetwanden 


In verlaagde plafonds


In plafonds onder houten vloeren of onder daken 
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