
KBS Systems

[image: image1.png]


Houten deuren

Brandwerend deurgeheel


	Beschrijving
	Het deurblad bestaat uit een vlakke volhouten deur met versterkt binnenkader in meranti, gepantserd met staalplaten.

In het deurblad is een veiligheidsslot met 5 sluitpunten ingewerkt – langs binnen en/of langs buiten te vergrendelen met eenzelfde cylindersleutel.  Aan de scharnierzijde zijn 3 ingewerkte diefknokken voorzien.  Het deurblad kan als DF30 of DF60 volgens NBN 713020 afgewerkt worden.

Kogelwerend volgens BS 5051 punt 2 (rapport T.C.H.N. no. 3816).



	Standaard afmetingen
	Hoogte

: 2015 mm

Breedte
: 730 – 780 – 830 – 880 – 930 en 980 mm

Dikte

: ± 50 mm (DF30) en ± 60 mm (DF60)

Andere afmetingen op aanvraag 



	Standaard afwerking 
	Hout te schilderen – gesneden mahonie of eik te vernissen.  Andere houtsoorten of andere bekledingsmaterialen kunnen op aanvraag geleverd worden.



	Opties
	· Speciale sloten (eventueel door de klant te leveren)

· Deurspion

· Deurblad plus houten of metalen omlijsting – klaar om te plaatsen







TOEPASSINGEN:


Brandwerend


Kogelwerend


Anti-inbraak
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