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Fireboard

Niet brandbare gipsplaat
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	Productomschrijving

	Typisch aan gips is zijn bijzondere capaciteit om te weerstaan aan bijzonder hoge temperaturen. Een fenomeen dat te verklaren valt door de structuur van het gipskristal dat twee moleculen water bevat. Bij brand worden die afgegeven en heeft de vrijgekomen waterdamp een remmende werking op de vuurverspreiding. Een gegeven dat Knauf ertoe aanzette om brandwerende systemen te ontwikkelen op basis van gipsgebonden materialen. 

Gipspleisters, standaard gipsplaten, brandwerende gipsplaten en Fireboard-platen bevestigd op een metalen onderconstructie, al dan niet gecombineerd met een mineraalvezelisolatie, werden als scheidingswanden, technische schachtwanden, valse plafonds, stalen kolommen en liggers op hun brandwerendheid getest. 

De gespecialiseerde onderzoekslaboratoria noteerden waarden van 30 tot 
120 minuten. Ook de Knauf inspectieluiken ondergingen gelijkaardige testen en bewezen hun efficiëntie in technische schachtwanden en valse plafonds.

	Toepassingen
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Plafondsystemen
	Opdat u zich het hoofd niet hoeft te breken over een plafondsysteem, heeft Knauf iets voor u uitgedacht.  Alle plafondsystemen bestaan uit afgehangen C 60/27 profielen, dikte 0,6 mm met een bekleding van onbrandbare Fireboard.  De Fireboard moet haaks op de draagprofielen bevestigd worden met Knauf snelbouwschroeven.  Het aanbrengen van de schroeven moet vanuit het midden van de plaat, of vanuit een hoek beginnen, om stuikingen of spanningen in de plaat te voorkomen.  Uit esthetisch oogpunt, niet noodzakelijk voor de brandwering, bevelen wij een spachteling met Knauf Fireboard-spachtel aan over het totale oppervlak.  U ziet dat het maximale aan zekerheid met een eenvoudige techniek kan gerealiseerd worden.  Er blijft tijd en geld over voor andere dingen.
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	Plafond RF 60.  

Het plafond is opgebouwd uit een metalen onderconstructie (systeem D 112) in combinatie met minerale wol.  Aan de dragende profielen Knauf fireboard 20 mm m.b.v. snelbouwschroeven bevestigen, de naden wapenen en met 5 mm Knauf Fireboard-Spachtel, of een gipsplaat 9,5 mm, afwerken.  Als alternatief neemt men de plaat Knauf Fireboard 25 mm en een dunnere laag Knauf Fireboard-Spachtel.
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	Plafond Rf 120.  

Het plafond is opgebouwd uit een metalen onderconstructie (systeem D 113) met gepaste afhangers.  Op de dragende profielen twee platen 
Knauf Fireboard 25 mm in verband aanbrengen m.b.v. snelbouwschroeven.  Naden wapenen en schroefgaten dichten met Knauf Fireboard-Spachtel.
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	Onderconstructie uit metalen C 60/27 x 0,6 mm profielen, volgens het plafondsysteem D 112 of D113, met de gepaste afhangers
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	Zo moet het! Het aanbrengen van Knauf Fireboard, in twee lagen.
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Voorzetwanden
	Op deze wanden bijt het vuur zich de tanden stuk.  Brandwerende wanden, bestemd als bescherming van bouwelementen als voor het afdekken van verticale technische leidingen.  Naast zijn uitstekende brandwerende kwaliteiten, werden de wanden getest met een demonteerbaar inspectieluik om een regelmatige controle van de technische installaties toe te laten en om de staat van de achterliggende structuur na te kijken.  Komt het vuur van de ene of de andere zijde, de stabiliteit en de bescherming tegen het vuur door de voorzetwanden werd bewezen.  Het vuur lag aan de zwakste zijde, dit is de zijde van de profielen.
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	Voorzetwand- en technische schachtwand Rf 120.

Opbouw: sterk gelijkend aan de opbouw van voorzetwand Rf 60 doch de afstand tussen de C-profielen tot ± 42 cm reduceren.  De metalen onderconstructie bekleden met twee platen Knauf Fireboard 25 mm.  De voegen tussen de platen verspringen.  Schroefgaten en voegen met Knauf Fireboard-Spachtel dichten.  Als alternatief geldt eveneens een Knauf Fireboard van 15 en 25 mm met als afwerking de gipsplaat Knauf Rf 12,5 mm.
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	Voorzetwand- en technische schachtwand Rf 30.

Opbouw: U-profielen 40 x 50 mm met metalen pluggen op de vloer en op het plafond bevestigen.  De voeg vlamdicht maken met minerale wol, ingestreken met gips.  C-profielen 50 x 50 mm om de 625 mm plaatsen.  De uiterste profielen bevestigen op het metselwerk en de voeg vlamdicht maken.  Rotswolpanelen van 40 mm dik aanbrengen.  Gipsplaat Knauf Rf 18 mm op de profielen schroeven en de naden met Knauf Uniflott dichten.



	
	Voorzet- en technische schachtwand Rf 60’. 

Opbouw: U-profielen 40 x 50 mm met metalen pluggen op vloer en op het plafond bevestigen.  De aansluiting vlamdicht maken met minerale wol, ingestreken met gips.  C-profielen op de rugzijde voorzien van Fireboard-stroken om de 62,5 cm plaatsen.  De buitenste profielen bevestigen op het metselwerk en de aansluiting vlamdicht maken.  Minerale wol van 40 mm dik aanbrengen.  Knauf Fireboard 25 mm op de profielen schroeven.  De schroefgaten en voegen met Knauf Fireboard-Spachtel dichten.  Als alternatief geldt eveneens een Knauf Fireboard 15 mm met als afwerking de gipsplaat Knauf Rf 12,5 mm.



	Vliesgevel
	Knauf Fireboard leidt brandwering tot ongekende hoogtes.
De norm 713020 betreffende de beveiliging van vliesgevels vereist een vlamdichte bescherming die de doorgang van vlammen naar andere verdiepingen moet verhinderen.  Deze bescherming moet stabiel en vlamdicht zijn gedurende 60 minuten.



	
	Bescherming van vliesgevel door een voorzetwand - stabiliteit en vlamdichtheid 60 minuten.  Opbouw: U-profielen 50 x 40 mm bevestigen op de vloer en het plafond.  De aansluiting met minerale wol, ingestreken met gips, vlamdicht maken.  C-profielen 50 x 50 mm om de ± 41,5 cm plaatsen.  Gipsplaat Knauf Fireboard op de structuur bevestigen met snelbouwschroeven Knauf 

T 45 mm.  De horizontale voeg tussen twee gipsplaten voorzien van een strook C-profiel en vastschroeven.  De voegen wapenen en de schroefgaten dichten met Knauf Fireboard-Spachtel.  De wand afwerken met een laag van ± 1 mm Knauf Fireboard-Spachtel.

	Kolommen
	Daar kunnen kolommen en liggers op vertrouwen.  Knauf Fireboard is de economische manier om kolommen en liggers tegen brand te beschermen.  Stalen liggers of kolommen met geringe flensdiktes zullen sneller kritische temperaturen bereiken dan profielen met dikkere flensdiktes.  Labo-onderzoek heeft de brandweerstand van Fireboard in combinatie met gestandaardiseerde profielen bij een maximale temperatuurgrens van 540°C bewezen.



	Dakbekleding
	Door en door betrouwbaar.

Tijdens een renovatie of een transformatie van een gebouw is het gebruikelijk geworden om de zolderruimtes te beschouwen als nuttige volumes.  Tegenwoordig worden publieke ruimtes, kantoorburelen, archieven of woonruimtes ondergebracht in dit volume onder de dakkap tot dan nooit gebruikt.  Daaruit resulteert dat de reglementeringen betreffende de brandbescherming van dakbedekkingen en dakspanten vermeld in de NBN 713020 tijdens de uitwerking van het plan door de ontwerpers in acht moeten genomen worden.  Het geteste element is samengesteld uit een traditioneel dakspant waarvan de structuurelementen bestaan uit RND-balken met een sectie van 6,5 x17,5 cm achteraf voorzien van kepers van 6,5 x 6 cm.



	
	Dakbekleding Rf 60’

Aan de onderzijde van het houten raamwerk metalen C-profielen van 40 x 40 mm met behulp van ophangsleutels bevestigen.  Rotswolpanelen 40 mm tussen de dakkepers en tussen de profielen aanbrengen.  De plaat Knauf Fireboard 25 mm op de onderconstructie bevestigen.  Het geheel met de pleister Knauf Fireboard-Spachtel afwerken.  Als alternatief geldt eveneens Knauf Fireboard 20 mm in combinatie met de gipsplaat Knauf 9,5 mm.



	Luchtkanalen
	Knauf Fireboard luchtkanalen ontneemt het vuur de adem.

Luchtkanalen zijn meestal gemaakt van dunnen metalen platen die bij brand snel vervormen.  Daarom heeft Knauf Fireboard-ontmantelingen voor horizontale en verticale luchtkanalen ontwikkeld.  Een ommanteld luchtkanaal met de niet brandbare Fireboard behaalt een hoge brandweerstand tot 120 minuten!  Daarmee is Fireboard voor luchtkanalen een ideale ommanteling, die niet alleen de eisen van de opdrachtgever vervult, maar ook economisch is.  Als het om betrouwbare brandwering gaat, biedt Knauf u vooruitstrevende ontwikkelingen in elk bereik van de binnenafbouw.







TOEPASSINGEN:


Bescherming van dakbeschot, plafonds, voorzetwanden en vliesgevel.


Brandwerende bekleding van kolommen en liggers


Ommanteling van luchtkanalen
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