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KBS Panel Seal INT

Brandwerende panelen voor 

kabel- en buisdoorvoeringen


	Het KBS Panel Seal INT bestaat uit een rotswolplaat behandeld met 

KBS Foamcoat



	KBS Foamcoat is een op water basis gebaseerde opschuimende brandwerende coating geschikt voor het brandwerend afdichten van kabel- en buisdoorvoeringen.  In geval van brand, vormt KBS Foamcoat een thermisch isolerende koolstoflaag met een dikte gelijk aan 50 maal de oorspronkelijk aangebrachte laagdikte.



	Alleen de aan het vuur blootgestelde zijden alsmede de zichtbare doorvoeringen dienen met KBS Foamcoat behandeld te worden.



	Afhankelijk van de toepassing wordt het KBS Panel Seal INT als enkel of dubbel paneel geplaatst.



	Het KBS Panel Seal INT is beproefd met een brandweerstand tot meer dan 120 minuten en dit volgens verschillende standaardnormen, waaronder de NBN 713020, en dit in diverse Europese landen.



	Elk rotswolpaneel met een densiteit van minimum 150 kg/m³ kan gebruikt worden voor het vervaardigen van een KBS Panel Seal INT.



	KBS Foamcoat wordt vervaardigd door de Firma Grünau, en dit volgens de kwaliteitszekerheidsnorm DIN ISO 9001



	Technische informatie

	De rotswolplaten worden afhankelijk van hun toepassing eenzijdig of tweezijdig behandeld met KBS Foamcoat en dit met een verbruik van ± 1,5 kg/m³ wat resulteert in een dikte van ± 1 mm in droge toestand.



	Bij alle brandwerende afdichtingen opgebouwd met behulp van het KBS Panel Seal INT, dienen de doorvoerleidingen behandeld te worden langs weerszijden van de doorvoering door middel van KBS Foamcoat en dit over een afstand overeenstemmend met de geldende testrapporten.



	Het bijplaatsen of wegnemen van doorvoerleidingen in een brandwerende afdichting opgebouwd met KBS Foamcoat is makkelijk uitvoerbaar.



	Indien de opening van de nieuwe leiding zo nauwkeurig mogelijk uitgesneden wordt, kan de resterende vrije ruimte afgekit worden d.m.v. de opzwellende brandwerende mastiek KBS Foamcoat C11.



	Indien de gecreëerde opening in het KBS Panel Seal INT vrij groot is, kan deze ofwel opgevuld worden d.m.v. losse rotswol en nabehandeld worden met 

KBS Foamcoat C11 ofwel wordt er een nieuw KBS Panel Seal INT ingepast.



	Installatievoorschriften

	De rotswolplaat wordt versneden volgens de afmetingen van de opening en de respectievelijke doorvoeringen.  Overgebleven kleine openingen worden opgevuld met losse rotswol en afgekit met KBS Foamcoat C11.  Als afwerking wordt KBS Foamcoat d.m.v. spatel, borstel of spuitapparatuur aangebracht op de rotswolplaat, de doorvoeringen en op de kabels over een lengte gespecificeerd in de gebruikelijke nationale testrapporten.



	





TOEPASSINGEN:


Het KBS Panel Seal INT wordt aangewend voor het brandwerend afdichten van elke opening in wand of vloer, waarbij een volledige rook- en gasdichte afdichting rondom de doorvoerleidingen (kabels, buizen en kanalen) vereist is.
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