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KBS Pipe Seal C

Brandmof voor kunststofleidingen
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	Samenstelling
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Snelsluiting



Een sterk opzwellend materiaal is verankerd aan een buigzame plaatstalen mantel.

De plaatstalen mantel is voorzien van een snelsluiting, alsmede van enkele bevestigingshaken voor verankering aan plafond en/of muur.



	Werking
	Bij brand (temperatuurstijging) zet het opzwellend materiaal snel en sterk uit waardoor:

· De kunststofleiding wordt afgesloten (gewurgd) 

· De vrije opening in en rond de buisleiding t.h.v. muur of vloerdoorgang dicht zich eveneens



	Eigenschappen
	Het opschuimend materiaal is volledig weers- en vochtbestendig.

Bestand tegen koolstofdioxide



	Toepassing
	Zowel voor vloer- of muurdoorvoeringen

Kan ingebouwd worden in opening of kan in opbouw op muur of onder vloerplaat aangebracht worden.

Toepasbaar voor kunststofleiding tot ø 160 mm



	Brandweerstand
	Tot meer dan 120 minuten volgens internationale normen 
(NBN 713020 - DIN 4102 ...)
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Opbouw
	Buiten

Buis

door

meter (mm)
KBS Pip Seal C
Opzwellend
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Bevestigingsstuk
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A(mm)
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C(mm)

Lengte
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32
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50

63
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TOEPASSINGEN:


Verhindert bij brand dat vlammen, warmte of rookgassen zich kunnen verspreiden via kunststofleidingen welke doorheen brandwerende muren of vloeren gevoerd werden.
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