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KBS Pipe Seal FB

Brandwerende mof voor 

kunststofbuizen


	Productomschrijving

	· Brandweerstand 120 minuten

· Getest volgens NBN 713020 en prEN1366-3

· Zwelt op bij brand

· Vocht- en weerbestendig

· Zowel voor wand- als vloerdoorvoeringen

· Montage mogelijk zowel in massieve wanden als lichtwanden en vloeren.

· De brandwerende mof bestaat uit 1 geheel

· Eenvoudige montage (inbouw/opbouw)

· Verkrijgbaar in 10 verschillende maten

· Onderhoudsvrij

· Prijsgunstig



	Kunststofbuizen zijn brandbaar.  Ze verspreiden via hun oppervlak het vuur, ze verweken en smelten weg.  Hierdoor ontstaan openingen in de wand of vloer, waardoor het vuur en de rook zich naar de aanpalende lokalen kunnen verspreiden.  Om te voldoen aan de geldende brandbeveiligingsvoorschriften dienen deze doorvoeringen t.h.v. een brandwand brandwerend afgedicht te worden.  De brandwerende mof KBS Pipe Seal FB voldoet aan deze voorschriften.




	Beschrijving
	De brandwerende mof KBS Pipe Seal FB heeft een verzinkte stalen mantel, die met een verbindingsflens rond de buis gesloten wordt.  Na de montage bevindt de opzwellende massa zich tussen deze stalen mantel en de buis.  Ingeval van brand zwelt deze massa op en drukt de buiswand, die verweekt, volledig dicht.  Het gebruikte product is vochtbestendig, veroudert niet en wordt niet aangetast door kooldioxide.
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	Toepassingsgebied
	De brandmoffen KBS Pipe Seal FB hebben hun efficiëntie bewezen in diverse internationale brandproeven.  Deze werden met positief resultaat uitgevoerd bij IBMB (Braunschweig), IBS (Linz), VTT (Helsinki), DIBt (Berlijn), VKF (Bern), LPC (Borehamwood), CSI (Milaan) en de Universiteit van Luik (Instituut G-C)

De proeven werden uitgevoerd zowel op PE als PVC buizen daar deze maatstafgevend zijn voor alle thermoplastische stoffen.



	Montage
	De brandwerende mof KBS Pipe Seal FB wordt met geïntegreerde flenzen en bevestigingsklemmen geleverd.  De brandmof wordt rond de buis geplaatst en met de meegeleverde moeren en schroeven bevestigd.

Gedetailleerde montagevoorschriften worden met elke brandwerende mof meegeleverd.



	Brandweerstand
	· Vloerdoorvoering: Rf 120 minuten
1 KBS Pipe Seal FB te plaatsen aan onderzijde vloerplaat

· Muurdoorvoering: Rf 60 minuten
1 KBS Pipe Seal FB te plaatsen langs 1 zijde van de muur

· Muurdoorvoering: Rf 120 minuten
1 KBS Pipe Seal FB te plaatsen langs beide zijden van de muur



	Verpakking
	Elke verpakking bevat  2 brandwerende moffen en alle benodigde montagetoebehoren







TOEPASSINGEN:


Verhindert de verspreiding van brand, vuur en rook van kunststofbuizen in wanden en vloeren.


Voor alle types van thermoplastische kunststofbuizen.


Voor buisdiameters van 32 tot 160 mm
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