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Promafoam®-C

Brandwerend PUR-schuim


	Eigenschappen

	Kleur
	Betongrijs voor duidelijke herkenbaarheid



	Samenhang 
	Fijncellige structuur, ± 70% gesloten



	Opschuimen
	Met wereldwijd toegestaan veiligheids-drijfgas (CFK-vrij)



	Verwerkingstijd
	± 20 minuten



	Uithardingstijd
	Vrij gespoten schuim met een diameter van 30 mm is na:

· 6 - 10 minuten kleefvrij

· 35-75 minuten snijdbaar

De uithardingstijd is mede afhankelijk van temperatuur, voegafmeting en relatieve vochtigheid.



	Krimp na 1 dag
	0 - 1%



	Krimp na 5 dagen
	0,5 - 1,5%



	Compressie-

weerstand

(10% vervorming)
	55 kPa

	Elasticiteitslimiet (DIN 53421)
	40 kPa

	Warmtegeleidings-

coëfficiënt
	0,035 W/mK

	Waterdampdoor-

latendheid
	75 g/m² 24 h

	Verwerkings-

Temperatuur
	5°C - 30°C

	Alle bovenstaande gegevens zijn ontleend aan laboratoriumproeven.  Daarbij is Promafoam®-C gebruikt dat geschuimd is bij 20°C bij een relatieve vochtigheid van 55% en goed voorbevochtigde ondergronden.



	Gebruiksaanwijzing

	Steeds werken op goed voorbevochtigde ondergrond.  Het voorbevochtigen kan gebeuren met bijvoorbeeld een plantenspuit.

De bus vóór gebruik krachtig schudden.  Tijdens het spuiten de bus onderste boven houden.  Vul de voeg voor ± 40%.  Na 1 uur kan, indien nodig, de voeg verder worden opgevuld.  De eerste en tweede laag verbinden zich volledig met elkaar.

De verwerkingstemperatuur van het schuim dient tussen 5 en 30°C en van de omgeving tussen 1 en 35°C te bedragen.  Promafoam®-C kan worden gebruikt in voegen met afmetingen van 6 tot 40 mm.

Zie ook de gebruiksaanwijzing op de verpakking.



	Verpakking en opslag

	Promafoam®-C wordt in aluminium bussen van 700 ml geleverd.  De opslag dient te gebeuren in een droge en vorstvrije omgeving bij een maximum temperatuur van 25°C.  De opslagtijd bedraagt ca 9 maanden.



	Voorzorgen

	Niet uitgehard materiaal kan de ogen, de ademhalingswegen en de huid irriteren.  Tijdens verwerking aanraking met huid en ogen vermijden.  Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.  Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  Buiten het bereik van kinderen houden.



	Verwacht verbruik

	De verwachte opbrengst voor een bus van 700 ml is ± 25 liter bij vrije ontwikkeling.  Het aantal meter voeg kan hieruit berekend worden in functie van de voegafmetingen:
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	Bij brandwerende deuren

	De brandveiligheid van de deurconstructie wordt door de BENOR/ ATG norm zeker gesteld. Dit omvat:
- De ontwikkeling van deur, kozijn en aansluiting
- Controle gedurende de productie
- Een fabrikantlabel
- Een plaatsingsvoorschrift met alle details van plaatsing
- Plaatsing door opgeleide en gekwalificeerde plaatsers
- Controle achteraf

De belangrijke deurfabrikanten hebben hun product ontwikkeld met PROMAFOAM®-C. De vroegere brandveilige deurconstructies werden vastgezet door het instoppen van rotswol in de ruimte tussen het kozijn en de wand. Een tijdrovende en dus dure oplossing. PROMAFOAM®-C biedt hier een snelle en zekere oplossing. De praktijk van de bouw: brandwerende details met PROMAFOAM®-C.

	Wandaansluiting van brandwerend deursysteem Benor/ATG Rf 1/2h met PROMAFOAM®-C brandwerend PUR-schuim Rf 1/2h 11.88.30 P.V. 7377
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Na het plaatsen van het houten brandwerende deurblokgeheel Rf 1/2h wordt de aansluiting tussen deur en metselwerk opgespoten met PROMAFOAM®-C brandwerend PUR-schuim.  

Technische Toelichting:
1. Brandwerend deurblok DF30 (Benor/ATG)
2. Brandwerende muur
3. PROMAFOAM®-C brandwerend PUR-schuim
4. Bevestiging van het deurkader

De brandproef werd uitgevoerd op een houten deurbloksysteem van het type DF30 (Benor/ATG), waarbij het kader mechanisch bevestigd werd in het metselwerk met schroeven + plastiek pluggen (3 per verticale zijde). 

Deze afdichtingstechniek kan niet toegepast worden op houten deuren in een stalen omlijsting.


	Wandaansluiting van brandwerend deursysteem Benor/ATG Rf 1 h met PROMAFOAM®-C brandwerend PUR-schuim Rf 1h 11.88.60 P.V. 9073 
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Na het plaatsen van het houten brandwerende deurblokgeheel Rf 1h wordt de aansluiting tussen deur en metselwerk opgespoten met PROMAFOAM®-C brandwerend PUR-schuim.  

Technische Toelichting:
1. Brandwerende deurblok DF60 (Benor/ATG)
2. Brandwerende muur
3. PROMAFOAM®-C brandwerend PUR-schuim
4. Bevestiging van het deurblok

De brandproef werd uitgevoerd op een houten deurbloksysteem van het type DF60 (Benor/ATG), waarbij het kader mechanisch bevestigd werd in het metselwerk met schroeven + plastiek pluggen (3 per verticale zijde).

Deze afdichtingstechniek kan niet toegepast worden op houten deuren in een stalen omlijsting, noch op  houten deuren met een omlijsting in multiplex.


	Wandaansluiting van een brandwerend afdichtingspaneel voor een schacht met PROMAFOAM® -C brandwerend PUR-schuim Rf 1/2h 11.41.30 P.V. 8069
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Na het plaatsen van de houten keper waar het afdichtingspaneel op wordt geschroefd, wordt de tussenruimte tussen de keper en de schachtwand volgespoten met brandwerend PUR schuim. 

Technische Toelichting:
1. 
PROMATECT® -H d = 25 mm, bevestigd met
 
schroeven, 35 mm, om de 250 mm
2. 
PROMAFOAM® -C brandwerend PUR schuim
3. 
Houten keper, 70 x 52 mm bevestigd in de 
ruwbouw met houtschroeven, 135 mm + 
plastieken pluggen S8, om de 500 mm
4. 
Ruwbouw



	





TOEPASSINGEN:


Brandwerend afdichten van moeilijk bereikbare bouwkundige voegen


Tussen steenachtig materiaal bv. bij aansluitingsvoegen tussen muren en vloerplaten.


Tussen muur en randbalk bij houten vloeren of bij houten dakkappen.


Bij houten brandwerende deuren
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