KBS Systems

Promatect®-L500

Stoomverharde silicaatplaten.

Mineraal van samenstelling


	Eigenschappen

	Neutrale beschrijving
	Stoomverharde silicaatplaten.

Asbestvrij



	Brandreactie
	Onbrandbaar AO - P.V. 6781



	Samenstelling
	Calciumsilicaten, cement en toeslagstoffen.



	Plaatafmetingen mm
	1200 x 2500



	Toleranties op breedte en lengte bij standaardplaten
	± 3 mm

	Plaatdiktes mm
	20, 25, 30, 35, 40 en 52



	Toleranties op dikte bij standaardplaten
	± 0,5 mm

	Volumieke massa

(in luchtdroge toestand)
	± 500 kg/m³

	Warmtegeleidings-

coëfficiënt λ
	0,09 W/mK

	Alkaliteit 

(PH-waarde)
	± 9,0

	Chemische weerstand
	Chemisch inert.  Cement-matrix, dus bestand tegen zwakke zuurdampen.  Bij sterkere concentraties moet het oppervlak behandeld worden.



	Waterdampdiffusie-

weerstandsgetal μ
	± 3,2

	Vochtgehalte in luchtdroge toestand
	3 - 5%

	Maximale vochtopname
	0,80 g/cm³

	Hygrische uitzetting α (bij 100% verzadiging)
	Max. 0,9 mm/m

	Thermische uitzetting 

(20-600°C)
	- 2,5 x 10-6 m/mK


	Transport en opslag
	De Promatect®-L500-platen worden tijdens transport en opslag gestapeld op een vlakke ondergrond en tenminste afgedekt met een dekzeil.  De opslag geschiedt bij voorkeur in een overdekte en goed geventileerde ruimte.



	Elasticiteitsmodulus E
	1200 N/mm²



	Buigspanning bij breuk
	31,1 N/mm²

	Trekspanning bij breuk
	1,3 N/mm²

	Drukweerstand

(indrukking 10%,

loodrecht op het 

oppervlak)
	2,4 N/mm²

	Verpakking 

	
	Plaat

dikte

(mm)

Standaard afm.

(mm)

Gewicht

(kg/m²)

Plaatopp.

per palet

(m²)

Aantal

platen per palet

Gewicht per palet

(kg)

20

1200x2500

10,8

120,0

40

1300

25

1200x2500

12,5

120,0

35

1420

30

1200x2500

16,2

90,0

30

1460

35

1200x2500

18,9

56,8

25

1420

40

1200x2500

20,0

60,0

20

1300

52

1200x2500

26,0

45,0

16

1265

Bij de opgave van het gewicht werd rekening gehouden met een vochtgehalte van 10% en met eventuele plustoleranties.



	Montage-adviezen

	De Promat-platen kunnen op diverse onderconstructies, zoals houten latten of regels of lichte gegalvaniseerde profielen bevestigd worden.  Dit kan gebeuren met nieten, schroeven of nagels, in functie van de onderconstructie en de uitrustingsmogelijkheden van de uitvoerder.

Bij kastvormige bekledingen worden ze eenvoudig in de zijkant van de aansluitende plaatstrook geniet.  Het zagen, boren, schuren en dergelijke kan gebeuren met normaal gereedschap, zoals we hierna beschrijven.







TOEPASSINGEN:


Brandwerende lucht- en rookafvoerkanalen, omkokering van elektrokabels.











